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Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da 
PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Promozione valida fino al 31 LUGLIO 2015
SALVO ESAURIMENTO SCORTE. CON L’ESAURIMENTO DELLE SCORTE LA LTF NON È OBBLIGATA 

ALL’EVASIONE DI EVENTUALI ORDINI RESIDUI. PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA.

MODELLO HELIOS 350-H 
PROIEZIONE ORIZZONTALE

MODELLO HELIOS 350-V
PROIEZIONE VERTICALE

MODELLO ORION 400-H  
PROIEZIONE ORIZZONTALE

MODELLO ORION 400-V  
PROIEZIONE VERTICALE

Proiettori di profili

 ART.  OFFERTA €

780-LM12 7.665,00
 ART.  OFFERTA €

780-LM11 7.849,00

PROIETTORI DI PROFILI COMPLETI DI SENSORI OTTICI

€ 7.849,00

OFFERTA

€ 8.443,00

OFFERTA

€ 8.308,00

OFFERTA

€ 7.665,00

OFFERTA

 ART.  OFFERTA €

780-LM13 8.443,00
 ART.  OFFERTA €

780-LM14 8.308,00
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Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da 
PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Promozione valida fino al 31 LUGLIO 2015
SALVO ESAURIMENTO SCORTE. CON L’ESAURIMENTO DELLE SCORTE LA LTF NON È OBBLIGATA 
ALL’EVASIONE DI EVENTUALI ORDINI RESIDUI. PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA. Proiettori di profili

PROIETTORI DI PROFILI DA BANCO

MODELLO 
HELIOS 
350-H

HELIOS
350-V

ORION 
400-H

ORION
400-V

Art. 780-LM11 780-LM12 780-LM13 780-LM14
Sistema proiezione asse ORIZZONTALE VERTICALE ORIZZONTALE VERTICALE

Schermo goniometrico con reticolo, 
per misurazioni angolari 
con visualizzatore, risoluzione 1’ 

Ø mm 350 350 400 400

Corpo metallico con visiera paraluce scorrevole

Braccio porta lampada ribaltabile

Proiezione diascopica con lampada
alogena 150W 24V e ventilazione forzata

Proiezione episcopica con fibre ottiche 
a due vie e ventilazione forzata

Protezione automatica 
contro il surriscaldamento

Stand-by automatico per lampade 
e visualizzatore M-Touch

Tavola porta pezzi standard: 
 Dimensioni	
 Spostamento orizzontale
 Spostamento trasversale
 Spostamento verticale
 Spostamento di messa a fuoco
 Rotazione, lettura 1’	
 �Sistema di sganciamento  
per spostamento rapido orizzontale
 Peso ammesso (circa)*

mm
mm
mm
mm
mm

kg

450x150
200

150
100

+/-15°

15

320x150
200
100

100

10

450x150
250

150
100

+/-15°

15

320x150
200
100

100

10

*Nota. Sono ammessi pesi superiori in relazione alla loro posizione sulla tavola 

Sistema di misura spostamenti tavola porta pezzi e schermo 
goniometrico completo di:
 Trasduttori lineari ed encoder rotante
 �Visualizzatore/Elaboratore dati modello M-Touch 
con fibra ottica.  
(A richiesta si possono montare altri tipi di visualizzatori)

Controllo numerico per spostamenti automatici lineari 
tavola, completo di:
 Asservimento motori 
 PC
 Software di gestione assi 

Obiettivo intercambiabile 10X

Obiettivi intercambiabili 20 - 50 - 100 X 

Condensatore ottico unificato

Per ottimizzare la prestazione degli obiettivi 20-50 e 100 X 
sono disponibili i rispettivi condensatori dedicati

Alimentazione monofase 220V 50Hz

Dimensioni ingombro (circa): 
 Larghezza
 Profondità
 Altezza

mm
mm
mm

460
1150
960

460
750

1100

460
1150
960

460
750
1100

Peso netto (circa) kg 125 120 130 125

Colori standard:
 Corpo proiettore 
 Fasce laterali e colonne luci 
 Basamento

grigio RAL 7038
rosso RAL 3000
grigio RAL 7012

Legenda :  Standard     Opzionale       Non applicabile



Dal 1993 Centro di Taratura 
con 2 sale Metrologiche omologate 
per Certificazioni ACCREDIA
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LTF S.p.A.
24051 ANTEGNATE (BG) ITALY – VIA CREMONA, 10
TEL. +39 0363 94901 (15 linee r.a.) – FAX +39 0363 914770-914797
CAPITALE SOCIALE € 12.500.000 i.v.
R.E.A. BG n. 189980 – Registro Imprese BG, C.F. e P.IVA 01276740162
COD. ID. CEE IT 01276740162 – EXPORT BG 002668

ltf@ltf.it  –  www.ltf.it


